Canon 最棚こ 。 

PIXUSMP 510 (£^ず読んでね！かんたんスタートカイド 


本巧設置編 


置を場所を 
決めるときは 


設置前に付属品がずベてそろっている 
ことを確認してください。付属品の内 
容については個包箱の記載か『操作ガ 
イド（お手入れ編）』の「同個物につい 
て」を参照してください。 


， 


W 


平5な場所に置< 



本機の手前にちのを置かない 



はじめにずること 



本機の電源を入れる前に、本機に貼5れたオレンジ色のテープを す 
ベて 取り除いてください。 

テーフを取り除いたあと、原稿台の保護シート（薄い紙）を取り除 
いて < ださい。 





プリントヘッド 


をと D ごけよ5! 



€) 中央に出てくる 

(ここに取り付けます) 


〇 スキャナユニット（プリン 
タカバー )を開ける 

0 スキャナ ユニッ トサポート 
で固定する 



保護キャップを取り 
かした5捨てる 
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電源を入れよう！ 





© 



0 [日本副び選ばれていることを 
確認し、 OK ボタンを巧す 

誤って日本語 LU かの言語設定にしてし 


まった場合は、「0インクタンクをとり 
つけよラ！」び終わってか5『操作ガ 
イド（お手入れ編)』の旧ったとき口ま」 
の「日本語 L ソがの言語び表示されてい 
る」の項目を参照してください。 



〇 本機の電源を入れる 



^ スキャナユニット（プ U ンタカバー)を10分間 L ん h 開けたままにずると、プ U ントヘッドびち側へ移動します。その場合は、いったんスキャナユニット（プ IJ ンタカバー)を閉じ、 
1 開け直してください。 



[ A を意 I 


袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクび 
付着している場合びあ D まずが、品質上問題ありません。インクで 
手などをミちさないようご注意ください。 



下までさげる 








インクタンクの取り付け 


























































































インクタンク 






をと0つけよ5! 


最初に取り付けるインクタンクは必ず同個のちのをご使用ください。ちいインクタンクを使ラと故障の原因となります。 


はじめて EP 刷するとをは 


Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer , Inc . の商標です。 


パソコンに接続してご使用になる方は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインス!-ール編)』を参照してソフトウェアをインス!-一 
ルしてください。 Windows ® をご使用の方は Windows 版を、 Macintosh ® をご使用の方は Macintosh 版を参照してください。 


を @ 

置線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置 
を調整してください。 

詳しくは、『操作ガイド（お手入れ編)』の「印刷にかずれやむ！5がある 
とさは」の「プリントヘッド位置を調整ずる」を参照して<ださい。 


これで取り付け • 調舊び完了しました。 

本機を設置後、はじめて印刷する場合は、オートシートフィーダに用紙をセットする必要があります。下記の記載をご覧のラえ、実際に印刷し 
てみましよラ。 


才ートシートフイーダに用紙をセツトしてね 


才ートシート 
フイーダ 


最柳ま 
才ートシートフイーダ 
か6給紙されるよ 


本機を設置後、1回目または2回目の印刷時に 
は、1〜2分の準備動作び行われます。 

• 用紙のセツト方法については『操作ガイド（本 
体操作編)』の「用紙をセツトする」の「用紙 
のセツト方法について」を参照してください。 
♦給 紙箇所は変更できます。詳しくは、『操作ガ 
イド（本体操作編)』の「用紙をセツトする」 
の r 給紙箇所を変更する」を参照してください。 


ここでは、 A 4 サイズの普通紙にコピーをとる手順を例に説明します。 

詳しくは、『操作ガイド（本体:操作 編)』 の r コピーをとる J を参照してくだをい。 


原稿を原稿台ガラスにセツトして 


用紙は才ートシートフイーダにセット！ 


用紙ガイドを 
用がの在端に 
合わせてね！ 


コピーボタン、スタートボタンの順に押す 
だけで、かんたんにコピーでまるよ！ 


並び順を 


，ラベルの色の順にすベてのインクタンクを 
取り付ける 


保護キヤッフをひねって 
取りかした5捨てる 


〇 スキャナ ユニッ トサポート 
をたたむ 


©閉じる 


PGBK 


オレンジ色の テープ© を 
矢印の方向に引いて、す 
ベてはびしてか5、包装 
@ をはびす 


E3 を押してカチッとい 
ラまでしっかり押し込む 


インクランプの点灯（赤色） 
を確認する 


ランプの点な（ホを）を 
確認してね！ 


少し待って! 


動作音びしな<なるまで（約2巧） 
待ってか5、巧の操作に進んでね！ 


エラーランプが点口し、液晶モニターにエラーメッセージが表示されて 
いる場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の「困ったときには」の「液 
晶モニターにエラーメッセージが表をされている」を参照してください。 


















































